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hohe mechanische Belastbarkeit (Pressung) 
farbabweisende Oberfl äche 
hohe Temperaturbeständigkeit 
abriebfeste Oberfl äche 
resistent gegen Druckchemikalien 
(z.B. Feuchtwasserzusätze, Waschmittel),
Benzin, Aceton und Öl 
keine elektrostatische Aufl adung 
bei Folienanwendungen
lange Standzeiten  

 

high mechanical resilience (pressure) 
ink repellent surface 
high temperature resistance 
abrasion-proof surface 
resistant against printing chemicals 
(e.g. damping solutions, washes), petrol, 
acetone, oil 
no electrostatic behavior with foil applications
high longtime runability 

Technische Daten

 Deckplatte

Farbe: schwarz

Oberfl äche: Glasperlen

Microhärte: 90 ± 2 IRHD (ISO 48:2007) 

Anzahl kalibrierte Festigkeitsträger

2 Gewebelagen* / **, 3 Gewebelagen***

Dehnung (DIN 53354)

3,7 %  ± 1,5 %*

2,0 %  ± 1,0 %**

1,5 %  ± 0,5 %***

Nenndicken (ISO 12636)

0,65 mm* / 0,80 mm** / 1,85 mm***

Top compound

 Color: black

Surface: glass beads

Micro hardness: 90 ± 2 IRHD (ISO 48:2007)

  Quantity of fabric layers

 2 plies* / **, 3 plies***

 Elongation (DIN 53354)

3.7 % ± 1.5 %*

2.0 % ± 1.0 %**

1.5 % ± 0.5 %***

 Nominal thickness (ISO 12636)

0.65 mm* / 0.80 mm** / 1.85 mm***
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