PHOENIX%&{ BLANKETS

Tanzanite

Our new solution for large-format
packaging printing /

Unsere neue Losung fir den grof3formatigen
Verpackungsdruck
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Printing blankets / Drucktlcher Made in Germany




Printing blankets / Drucktticher

Tanzanite

P Newly designed "Phoenix SCT* (Sandwich-
Comp Technology) with two hormonized
compressible layers /

Neuentwickelte "Phoenix SCT' (Sandwich-
Comp Technologie) mit zwei optimierten
kompressiblen Schichten

P Optimum feeding and transfer characteristics
for conventional and packaging printing /
Optimale Forder- und Ubertragungs-
eigenschaften im konventionellen
und Verpackungsdruck

Applications / Einsatzgebiete

(© | Sheet-fed offset /
Ha| Bogen-Offset * X

Packaging /
% Verpackung * % X

@ Metal decoration /
Sl Blechdruck * *

% Waterless printing /
wLo| Wasserloser Druck

UV printing /
UV-Druck
Hybrid: conv. + UV /
% Hybrid: konv. + UV *

0 Waterbased varnishes /
H,0 Wasserlacke

0 UV varnishes / *
uv| UV-Lacke
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GY© | Newspaper printing /
C 7S Zeitungsdruck

Heatset printing /

(<)
)© || Akzidenzdruck

Label printing /
Etikettendruck

Business form /
Endlosdruck

* % * Excellent / Sehr gut * % Good / Gut * Suitable / Geeignet

Made in Germany

Specification / Spezifikation

Colour / Farbe Tanzanite blue /

Tanzanite Blau

Identification /
Markierung

PHOENIX marking with article
and batch number /

PHOENIX Markierung mit
Artikel- und Chargennummer

Art. no. / Art.-Nr. Art. 383

Hydrophilic printing surface /
Hydrophile Deckplatte

Two specially harmonized
compressible layers /
Zwei speziell abgestimmte
kompressible Schichten
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ISEGA certified for safe use in the printing process of food packaging materials.

Technical data / Technische Daten

Thickness (Tol. *0.0008)/ Art.383:1.96 mm/0.077"
Dicke (Tol. = 0,02 mm)

Elongation at / <1%
Dehnung bei
500 N /50 mm

Compressibility at / approx. / ca. 10 %
Kompressibilitat bei

1,350 kPa

Tensile strength / > 4,000 N /50 mm

ReiBkraft

Thickness reduction <2%
due to tensioning and

setting /

Dickenabnahme durch

Anspannen und Setzen

Hardness total / approx. / ca. 80 Shore A

Harte gesamt

Surface rubber / approx. / ca. 60 Shore A

Deckgummi

Roughness Rz / 5.5 um (fineground) /
Rauigkeit R; 5.5 um (feingeschliffen)
Roughness Ra / 0.8 um

Rauigkeit Ra
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